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                                                                                                                                                                                                           För eventuella fel ansvaras ej 

Drevning av olika Zündapp 

KS 50, KS 100, KS 125, KS 175 
Informationen från reservdelskataloger och internet 

 

Notera att det finns olika drevningar på flera lika modeller. 

Kan finnas avvikelser med olika årsmodeller. 

Zündapp modell Motor Hk Antal 

växlar 

Framdrev 

(kuggar) 
Bakdrev 

(kuggar) 
Kedjetyp 

KS50 278 1 3 10, 11 43 415 
C50 Sport 278 2,6 3 11 38 415 (114 länkar) 
C50 Sport 278 2,9 3 11 41 415 (114 länkar) 
GTS50 280 2,9 4 13 43 415 (116 länkar) 
KS50 284 5,3 5 16 36 420 (114 länkar, DIN8187) 
KS50 Sport 284 5,3 5 16 36, 37 420 (114 länkar, DIN8187) 
KS50 Sport 284 6,25 5 16 37 420 (114 länkar, DIN8187) 
KS50 Super Sport 284 5,3 5 16 37, 38 420 (114 länkar, DIN8187) 
KS50 Cross 284 6,25 5 16 37 420 (114 länkar, DIN8187) 
KS50 Super Sport 284 6,25 5 16 37 420 (114 länkar, DIN8187) 
KS50 Water Cooled 284 6,25 5 16 37 420 (114 länkar, DIN8187) 
       
KS100 -67 282 8,2 4 14 36 415 (112 länkar) 
KS100 (Norge) -67 282 8,2 4 14 41 415 (112 länkar) 
       
KS100 -70-71 286 10 5 14 38 460 (½” x 5,2mm) (114 länkar) 
       
KS125 -71-72 285 15 5 16 41 428 (112 länkar) 
KS125 -73-74 285 17 5 16 43 428 (112 länkar) 
KS125 -75-76 285 17 5 15, 16 41, 43 428 (112 länkar) 
KS125 -78-> 285 17 5 16 43 428 (112 länkar) 
       
KS175 -77-79 288 17 5 17 44 428 (114 länkar) 
KS175 -79-> 288 17 5 17 43 428 (112 länkar) 

 

 


